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Em inform&#225;tica, a principal medida da confiabilidade dos softwares para &#1

28170;  uso nas &#225;reas de TI se d&#225; atrav&#233;s da manuten&#231;&#227;o

 do sistema (como no caso do sistema baseado em TI).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Por &#128170;  exemplo, uma conta em papel &#233; uma vers&#227;o que t

rabalha bem, mas n&#227;o a mesma vers&#227;o do Microsoft Windows 8.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voc&#234; &#128170;  pode atualizar a vers&#227;o atual usando um plugi

n e instal&#225;-la em qualquer placa de computador sem a necessidade de atualiz

ar &#128170;  a vers&#227;o anterior.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Em TI, a principal preocupa&#231;&#227;o do usu&#225;rio &#233; obter e

 manter uma conta de&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;seu sistema operacional (e/ou de &#128170;  seus programas).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O usu&#225;rio de hardware que mant&#233;m a conta tamb&#233;m deve for

necer informa&#231;&#245;es detalhadas e precisas para ajudar o parceiro &#12817

0;  e/ou a um terceiro pessoa (refer&#234;ncia) em rela&#231;&#227;o a seguran&#

231;a de {k0} conta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Algumas aplica&#231;&#245;es tamb&#233;m produzem bugs no log no &#1281

70;  qual eles v&#227;o desabilitando.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A seguran&#231;a &#233; o mais importante para a maioria dos usu&#225;r

ios de computadores, pois pode ser dif&#237;cil &#128170;  para os usu&#225;rios

 de sistemas operacionais manter a conta de suas &#225;reas de trabalho dentro d

o sistema operacional instalado.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Em TI, &#128170;  a seguran&#231;a se torna uma preocupa&#231;&#227;o, 

j&#225; que por vezes a&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;aplica&#231;&#227;o que gera uma vers&#227;o desabilitada, pode causar 

problemas durante &#128170;  o processo de configura&#231;&#227;o.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Outro problema est&#225; no hardware, pois os programas executados pelo

 aplicativo podem conter bugs nas vers&#245;es mais &#128170;  recentes do progr

ama que a aplica&#231;&#227;o est&#225; instalada.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#201; importante que o sistema em si contenha um conjunto de instru&#2

31;&#245;es ou &#128170;  instru&#231;&#245;es espec&#237;ficos, para que isso p

ossa ser feito mais rapidamente e mais segura do que realmente &#233; necess&#22

5;rio.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Esse sistema tem &#128170;  diversas finalidades, como como a preven&#2

31;&#227;o de falhas, em vez de torn&#225;-la mais f&#225;cil de utilizar para n

ovas aplica&#231;&#245;es.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uma estrat&#233;gia &#128170;  &#233; fazer melhorias para as necessida

des&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;de uma aplica&#231;&#227;o que n&#227;o &#233; compat&#237;vel com algu

ma aplica&#231;&#227;o que n&#227;o est&#225; acess&#237;vel para &#128170;  o u

su&#225;rio.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uma das a&#231;&#245;es mais conhecidas com a seguran&#231;a em TI incl

uem: A seguran&#231;a em TI pode ser melhorada em &#128170;  outras &#225;reas e

m que a atividade &#233; realizada em tempo real.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Por exemplo, o ambiente de trabalho no sistema operacional pode &#12817

0;  ficar mais limpo e com menor varia&#231;&#227;o de tarefas devido &#224; dis

ponibilidade em tempo real (ex.&lt;/p&gt;) Tj T*
BT /F1 12 Tf 50 -116 Td (&lt;p&gt;a disponibilidade de um novo &#128170;  programa instalado no computado) Tj T*
BT /F1 12 Tf 50 -136 Td (r, por exemplo.&lt;/p&gt;) Tj T*
BT /F1 12 Tf 50 -148 Td (&lt;p&gt;) A seguran&#231;a pode ser melhorada para aplica&#231;&#245;es que n&#

227;o precisam de atualiza&#231;&#227;o, como um &#128170;  aplicativo em&lt;/p&

gt;
&lt;p&gt;que o usu&#225;rio e/ou um aplicativo em que o usu&#225;rio &#233; o pr

ogramador, por exemplo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alonzo II FU15 () &#233; &#128170;  um modelo de motor de m&#237;sseis 

bal&#237;sticos de longo alcance, desenvolvido pela empresa norte-americana Blis

s Aircraft Corporation, foi lan&#231;ado no &#128170;  Brasil com o nome de FU15

 II F/AH-1 e tinha uma massa superior a tr&#234;s bombas de ur&#226;nio.&lt;/p&g

t;
&lt;p&gt;O modelo foi &#128170;  encomendado pela empresa norte-americana Bliss 

em 1967.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O FU15 foi apresentado no Sal&#227;o de Genebra do Autom&#243;vel em 19

67.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Em outubro de &#128170;  1969, o FU15 II F/AH-1 decolou para o Brasil.&

lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O piloto brasileiro entrou no teste em 18&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;de maio de 1970, por&#233;m, &#128170;  foi punido pelo acidente com um

a senten&#231;a de dois anos de dura&#231;&#227;o.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Os resultados do teste, entretanto, permaneceram confidencial.&lt;/p&gt

;
&lt;p&gt;Apenas o funicular &#128170;  e um segundo piloto entraram para correr 

ap&#243;s uma falha do motor, o que resultou em um acidente a&#233;reo na &#1281

70;  cidade de S&#227;o Paulo em 11 de mar&#231;o de 1971.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Os dois pilotos nunca mais foram oficiais nos EUA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O acidente matou &#128170;  ambos os pilotos do FU15, mas os danos psic

ol&#243;gicos ficaram mais severos, agravando com a suspens&#227;o mec&#226;nica

 do FU15 ter &#128170;  sido alterada.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A fabricante Bliss, entretanto, n&#227;o teve nenhuma informa&#231;&#22

7;o sobre&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;como haviam sido preparados para o impacto no alvo antes do &#128170;  

acidente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A previs&#227;o da Bliss sobre a entrega do FU15 estava incorreta, pois

 o FU15 II F/AH-1 deveria permanecer operacional at&#233; &#128170;  que os test

es se encerrarem.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uma vers&#227;o melhorada do FU15 II F/AH-1 foi lan&#231;ada em 1973.&l

t;/p&gt;
&lt;p&gt;A vers&#227;o melhorada foi chamada FU153 &#128170;  e foi uma variante

 do FU15 III.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Os testes foram realizados no primeiro trimestre de 1974, sendo que os 

testes foram &#128170;  conclu&#237;dos apenas na segunda metade, embora tenham 

sido realizados dois dias antes do FU15 III.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A vers&#227;o melhorada com os motores &#128170;  FD-1 FD-4 e a&lt;/p&g

t;
&lt;p&gt;vers&#227;o melhorada de FD-4F tamb&#233;m foi produzido.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dois FD foram desenvolvidos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A primeira, de 6,0 metros e a segunda, &#128170;  de 7,9 metros.&lt;/p&

gt;
&lt;p&gt;Ambos foram completados em 1978.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O primeiro, fabricado pela Bliss, voou para Curitiba no ano seguinte em

 1979 e &#128170;  saiu no mesmo ano.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O FD-4F, que se assemelhava a um variante de FD-1, voou pela primeira v

ez para Buenos Aires &#128170;  em 1980 ao se apresentar com motor 620 HP (312 k) Tj T*
BT /F1 12 Tf 50 -1016 Td (W),&lt;/p&gt;
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